H S M KVALITA JAKO
STRATEGIE

Katalog skartovacich stroju HSM 2015




H S M KVALITA JAKO
STRATEGIE

Proc¢ prave HSM?

HSM ma dlouhé desitky let praxe ve vyvoji i vyrob & skartovaci techniky
Skartovaci stroje zakladni Fady:

» Kompletni vyroba ve vlastnich vyrobnich halach na Gzemi SRN
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« Rezné noze z masivni oceli s doZivotni zarukou (mimo Fez 0,78x11 mm)

SRR R R

Lalsl sl
nnnnnn

+ Siroka nabidka mnoha typd s rdznymi verzemi fezu
» Dozivotni dodavky nahradnich dild

» Cela fada modell s Usporou elektrické energie, pfiznivych k ochrané zivotniho prostredi

Levné skartovaci stroje:
e Atraktivni vzhled s vynikajicim pomérem vykonu k cené
e Skartovani CD i u malych modell

» Garance kvality zajiSténa dozorem HSM nad vyrobou a ozna¢enim znackou HSM

» Nadstandardni kvalita mezi ostatnimi asijskymi skartovaci

* Nizké& hladina hluku pfi skartovani
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Spravny vybeér skartovaciho stroje

Levné skartovaci stroje
Skartovaci stroje ke stolu
Krom é typu fezu a utajeni jsou dalSimi
dalezitymi parametry:
Skartovaci stroje ostatnich skupin » Kapacita fezu (kolik stroj skartuje
papiru najednou)

Budete skartovat ob&asné po malych
davkéch (nékolik minut) nebo v delSich
¢asovych usecich?
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Stroje s pficénym fezem. Stupné

o - o DIN 3, vyjime¢né 4 nebo 5 « Sirka vstupniho otvoru (jestli skartuje
Pozadujete vySsi stuperi utajeni? papiry A4, A3 nebo $ir&i)
Stroje s prouzkovym fezem 3,9 mm
nebo 5,8 mm * Objem zasobniku na odpad (urcuje, jak

. Casto je tfeba zasobnik vyprazdnit
Vybirejte podle tohoto parametru J vyP )
* Systém uspory energie EMCS (Setfi el.

' ?
Opravdu budete skartovat CD nebo diskety energii v pohotovostnim rezimu)

Zbyte€né si neomezujte vybér
Pamatujte pfi vybéru na to, Ze celkovy
Vybirejte pouze stroje s prislusnym objem materidlu ke skartovani muze
certifikatem NBU v kratké dobé vzrust. Proto doporuéujeme
vybrat stroj s 0 néco vySSi kapacitou, nez

Mate pracovisté s pfedepsanym stupném IR L2 vy
P P psany P odpovida Vasim souc€asnym potfebam.

utajeni (trezor, mistnost, osoby)? Nepotiebuijete certifikovany stroj,
vybirejte jen podle parametrd

/\ /\



ASM

DIN 66399 - novy pohled na utajeni pri

skartovani nosi¢u dat

Tabulka pfehledu P 0 T E F H DIN 32757-1 | Vyhl 528/2005
stuprid utajeni dle Papir CD Diskety | Cipové karty | Mikrofize | Magnet. disky | srovnani srovnani
DIN 66399 BéZny tisk ovD Magn. karty| Flash paméti Filmy Hard disky pro papir pro papir
RTG snimky
1 P 041 T4 E1 FA1 HA1 1
Obecné utajeni Prouzek do | Castice do |Mechanicky| Mechanixky | Castice do | Mechanicky
12 mm 2000 mm?® | nefuknéni nefunkéni 160 mm?* nefuknéni
2 P2 02 T2 E-2 F-2 H-2 1 Typ 1
Interni utajeni ProuZek do | Castice do | Céstice do | Pefiznuta Castice do | Mechanicky
6 mm 800 mm* | 2000 mm* 30 mm* poskozeny
3 P-3 03 T3 E-3 F-3 H-3 2 Typ2
Citlva data - napf. | Castice do | Castice do | Castice do | Castice do Castice do | Mechanicky |,
personaini ddaje | 320 mm® | 160 mm? | 320 mm® | 160 mm® | 10 mm? | deformovany | “VYhrazens
4 P4 04 T4 E4 F4 H4 3
Vysoce citliva data - | Castice do | Castice do | Castice do | Castice do Castice do |Pfefiznuty nebo
napf. dil. smlouvy 160 mm? 30 mm? 160 mm?* 30 mm? 2 5 mm® |Eastice do 2000] “"Davérné”
mm*
5 P-5 05 T5 E-5 F-5 H-5 4 Typ 3
Tajné - napf. utajena| Castice do | Castice do | Castice do |Castice do 10| Castice do Meékolikrat
techn dokumentace 30 mm? 10 mm? 30 mm? mm?* 1 mm? ph_aﬁznut?. “Tging"
gastice do 320 ne
mm®
6 . Pb . 06 L _ EB , Fb H-6 3 Typ 4
Pfisné tajné - napf. | Castice do |Castice do 5| Castice do | Castice do Castice do Mékolikrat
diplomaticka 10 mm? mm? 10 mm?® 1 mm? 0.5 mm? prefiznuty, "Pfisné
korespondence éastice do 10 tajné"
mm?
T P-T o7 T7 E-7 F-7 H-7
MNepy35i utajeni Castice do 5| Castice do | Castice do | Castice do Castice do Meékolikrat
mm? 0,2 mm? 2.5 mm? 0.5 mm? 0,2 mm? prefiznuty,
castice do 5
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Co znamena stupen utajeni u HSM
Securio B32 (4,5x30 mm) P4, O3, T4,
E3, F1?

RUzné druhy nosi¢l informaci maji
rozdilné formaty zapisu. Céstice
rozméru 4x25 mm ze skartovaného

papirového dokumentu neobsahuje
prakticky Zzadnou ucelenou informaci.
Stejné velka Castice z mikrofiSe

obsahuje velky objem dat srovnatelny
s knihou.

Proto DIN 66399 rozdéluje stupen
utajeni podle jednotlivych druht médii.

Takze zminény stroj HSM Securio B32
(4,5x30 mm) s utajenim P4, O3, T4,
E3, F1 ma pro bézné pouziti slusny
stupen utajeni, pouze pro skartovani
mikrofiSa by byla vhodnéjsi verze
s fezem 0,78x11 mm, kter4d ma pro tyto
nosic¢e dat utajeni F3.



Maly skartovaci stroj

nejnizsi tridy v zakladnim

stupni utajeni, se
snimatelnou feznou
hlavou.

Atraktivni

skartovaci

a dobry pomér vykonu k cené.

Maly skartovaci stroj

v zakladnim stupni
utajeni, se zvySenym
vykonem. Ma snimatelnou
feznou hlavou a oddéleny
vstup na skartovani CD.

ASM

Levné skartovaci stroje

stroje vhodné pro nenaroc¢né
z kategorie ke stolu s omezenou dobou chodu, maji
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zakazniky. Jsou
atraktivni vzhled

Maly skartovaci stroj
s kfizovym fezem ve
stupni utajeni 3. Ma
oddéleny vstup na
skartovani CD.

HSM S5 HSM $10 HSM X5
Typ fezu ProuZek ProuZek Cdstice
Velikost odpadu v mm 6 6 4x35
Stupen utajeni DIN 327571 2 2 3
Stupeii utajeni DIN 66399 P2 P2 P4, 01,72, E2 F1
Certifikat NBU - - -
Kapacita fezu (A4 80 gim 2 ) 5 10 5
Sitka vstupniho otvoru 220 mm 220 mm 220 mm
Kapacita zasobniku 111 18| 18|
Pfikon motoru 115 W 150 W 150 W
Rychlost fezu {[mm/s) 20 34 34
Pfipojeni 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Rozméry S x Hx V_(mm) 297x163x354 335x225x405 335x225x405
Hmotnost v kg 1.7 42 45
Zaruka strojnoZe (mésicl) 24 24 24

Skartace kovovych sponek

ano

anao

Skartace plast. karet

anao

ana

Skarace CD

ano

anao

Skartace disket
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Levné skartovaci stroje

Levny skartovaci stroj , .\\%_
s kfizovym fezem ve S\,

stupni utajeni 3

a vykonem 10 lista.

Ma oddéleny vstup na
skartovani CD. Zasobnik

Maly skartovaci stroj

s kfizovym fezem ve
zvySeném stupni utajeni
4. Méa oddéleny vstup na
skartovani CD.

Maly skartovaci stroj
s kfizovym fezem ve
stupni utajeni 3. Ma
oddéleny vstup na
skartovani CD. Vykon
8 listl papiru.

objemu 25 .
Parametr HSM X6 pro HSM X8 HSM X10
Typ fezu Castice Castice Cdstice
Velikost odpadu v mm 2x15 4%35 4%35
Stupeii utajeni DIN 327571 4 3 3
Stupefi utajeni DIN 66399 P5 01, T2 E2F1 | P4 01, T2 E2 F1 P4 01,72 E2 F1
Certifikat NBU - - "D"
Kapacita fezu (A4 80 g/m2 ) 10
Sifka vstupniho otvoru 224 mm 220 mm 224 mm
Kapacita zasobniku 211 181 211
Pfikon motoru 230 W 150 W 230 W
Rychlost fezu (mm/s) 30
Pfipajeni 230V /50 Hz 230V /50Hz 230V /50 Hz
Rozméry S xHxV (mm) 366x235x445 335x225x405 366x235x445
Hmotnost v kg 6 48 [
Zaruka strojnoZe (mésicd) 24 24 24
Skartace kovowych sponek ano ano ano
Skartace plast. karet ano ano ano
Skartace CD ano ano ano
Skartace disket - - -
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Levné skartovaci stroje

Nize uvedené modely jsou vhodné pro kratkodobé skartovani vétsSich mnozstvi
dokumentu. Vynikaji kapacitou nad 10 listu a zvétSenym zasobnikem. Skartuji
i CD s oddélnym vstupem.

Vykonny levny skartovaci
stroj s kapacitou Fezu 15 listl
papiru a nadobou na odpad
objemu 27 litrd.

Levny a elegantni skartovaci
stroj s kapacitou 13 listd
v kfizovém fezu.

Parametr HSM X13 HSM X15
Typ fezu Cdstice Cdstice
Velikost odpadu v mm 4x37 4x35
Stupen utajeni DIN 32757-1 3 3
Stupefi utajeni DIN 66399 P4, 03, T4, E2, F1| P4, 01,72 E2 F1
Certifikat NBU - -
Kapacita fezu (A4 80 g/m2 ) 13 15
Sifka vstupniho otvoru 222 mm 228 mm
Kapacita zasobniku 231 271
Piikon motoru 240 W J00WwW
Rychlost fezu (mm/s) 26 34
Pripojeni 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Rozméry SxHxV {(mm) 360x285x545 380x320x580
Hmotnost v kg 10 12,8
Zaruka strojnoZe (mésicl) 24 24
Skartace kovowych sponek ano ano
Skartace plast. karet ano ano
Skartace CD ano ano
Skartace disket - -




HSM 70.2

Nejmensi stroj této
tfidy s masivnimi
noZzi vhodny pro
zpracovani mensiho
mnoZzstvi papiru.

HASM

Skartovaci stroje ke stolu
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Jedineéna nabidka skartovacich stroju ke stolu s prodlouzenou
zarukou na noze, Stroje maji omezenou dobu chodu, hlidanou
tepelnou pojistkou.

4P ° - s s £ Y . , v , ,s}\/‘
e Stroj na skartovani o e Nejprodavanéjsi skartovaci P
“6“/ papiru bez nutnosti il o stroj této kategorie. & /
odstrariovani \ // ----- Vyznaduje se dobrym
kancelarskych sponek, P vykonem a dlouhou
je vynikajicim = Zivotnosti.
pomocnikem ke
kazdému stolu.
Parametr HSM 70.2 HSM 80.2 HSM 90.2
Typ fezu Prouzek Prouzek Proufek | Proufek | Castice Prouzek Prouzek Castice
Velikost odpadu v mm 39 5.8 39 5.8 4x25 39 5.8 4x25
Stupeii utajeni DIN 32757-1 2 2 2 2 3 2 2 3
Stupeii utajeni DIN 66399 P-2 P-2 P-2 P-2 P-4 F1 | P2 T2 E2 P2 T2 E2 P4 F1
Certifikat NBU - - " - - " - "D"
Kapacita fezu (A4 80 g/m 2 ) Jaid 4276 S5az i faz g Jazid 7a7z9 10az 12 Jaid
Sifka vstupniho otvoru 225 mm 225 mm 225 mm
Kapacita zdsobniku 141 171 251
Piikon motoru go0W 120 W 150 W
Rychlost fezu 80 mm/s 80 mm/s 60 mm/s
Piipojeni 230V /50Hz 230V /50Hz 230V /50 Hz
Rozméry SxHxV 297x180x384 mm 305x200%410 mm 305 x200 x410 mm
Hmotnost v kg 1,8 3.8 kg 3.8kg 3.8kg 4 0 kg 4 0 kg 4 6 kg
Zdruka stroj/noZe (mésici) 12 12 12 12 12 24 24 24
Skartace kovowych sponek - - ano ano ano ano ano ano
Skartace plast. karet - - - - - - - -
Skartace CD - - - - - - - -
Skartace disket - - - - - - - -




HSM Securio C16

Nejmensi stroj nove

generace HSM Securio

s vykonnym feznym
mechanizmem. Ma
snimatelnou hlavu.

ASM

Skartovaci stroje ke stolu

I vnejmensi vykonové kategorii Ize koupit skartovaci stroj pro
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naroéné. Zpracovani az 17 listid uspokoji i naroéného zakaznika.
Stroje jsou vybaveny tepelnou pojistkou.

Stroj klasické kompaktni
konstrukce s vysuvnym

zasobnikem patfi
k nejoblibené&jSim
skartovacim ke stolu.

HSM Securio C18
Nejvykonné&jsi moderni ‘

stroj této tfidy. Ma vysuvny
zasobnik, feznou kapacitu
az 16 listl, v fezu 5,8 mm
zpracovava i CD.

nst

Parametr

HSM Securio C16 HSM 102.2 HSM Securio C18
Typ fezu Prouzek Prouzek Cdstice | Proufek | Prouzek | Prouzek Cdstice | Prouzek Prouzek Castice Cdstice
Velikost odpadu v mm 39 58 4525 1.9 39 58 4525 39 5.8 3.9x30 1.9%x15
Stupen utajeni DIN 327571 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4
Stupen utajeni DIN 66399 P2, T2, E2 | P2, T2,E2 |4, T4, E3, H P3 P2, 12, E2| P2, T2, E2 P4, F1 |P2 T2 E2 P2 02 T2, E2|P4, T4 E3, F1|P5, 75, E4, F2
Certifikdt NBU - - - - A - "D" - - - -
Kapacita fezu (A4 80g/m2) | 12a714 15a7 17 5aib 5az 7 10az12 | 13aZ15 3aib 132715 17 a7z 19 8a79 Gai7
Sifka vstupniho otvoru 225 mm 225 mm 230 mm
Kapacita zasobniku 251 251 251
Piikon motoru 300w 150 W 360 W
Rychlost fezu 44 mm/s 60 mm/s 54 mmis
Pripojeni 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Rozméry SxHxV 366 x 258 x 455 mm 365 x 273 x 500 mm 365 x 280 x 542 mm
Hmotnost v kg 4.0 kg 4 0kg 4 5kg 6.3 kg 6.3 kg 6.3 kg 11,0 kg 98 kg 98 kg 11,0 kg 6.8 kg
Zdruka strojinoZe (mésica) 24 24 24 24/rvalda | 24/trvalda | 24/4rvald 24/trvala 36/trvala 3I6/trvala 36/trvala 36/rvala
Skartace kovowych spanek ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Skartace plast. karet ano ano ano - ano ano - ano ano ano ano
Skartace CD - - - - - - - - ano -
Skartace disket - - - - - - - - - -
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Skartovaci stroje do kazdé kancelare

Skartovaci stroje pro trvaly provoz jsou vhodné do kancelare s vice
uzivateli nebo na pracovisté, kde se skartuji vétsi mnozstvi papiru.
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Zakladné verze skartovaciho Stroj vychazeji z typu HSM 104.3,

stroje nizsi stfedni tfidy na rozdil od ngj je vybaven

s jednoduchym ovladanim. elektronickou deskou. Chod se

Ovladani je jednoduche, spousti fotoburikou, stroj ma LED

automaticky provoz je fizen kontrolky indikujici pohotovostni

kontaktnim spinacem. rezim, pfipadné poruchové stavy.
Parametr HSM 104.3 HSM 105.3
Typ fezu Prouzek Prouzek Prouzek Castice Prouzek Prouzek Prouzek Castice Castice
Velikost odpadu v mm 19 39 58 3.9x30 19 39 58 3,9x30 1,9x15
Stupen utajeni DIN 327571 3 2 2 3 3 2 2 3 4
Stupen utajeni DIN 66399 P3, T2 E2 | P2, T2 E2 |P2 02,72 E2|P4, T4 E3 F1|P3, T2, E2| P2, T2 E2 |P2, 02, T2 E2|P4 T4 E3 F1|P5 75 E4 F2
Certifikat NBU W - "D" "W - "D" T
Kapacita fezu (A4 80 g/m 2) 9-11 13-15 17-19 9-11 9-11 13-15 17-19 9-11 7-9
Max. hodinovy vikon 26 kg/h 34 kg/h 47 kglh 29 kg'h 26 kg/h 34 kglh 47 kg/h 29 kglh 22 kglh
Sifka vstupniho otvoru 240 mm 240 mm
Kapacita zasobniku 331 331
Pfikon motoru 440 W 440 W
Rychlost fezu 80mm/s | 80mmis | B80mm/s | 90mm/s | 80mmis| 80mm/s [ 80mmis | 90mmis | 90mmis
Pripojeni 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Rozméry S xHx V 375%281x583 mm I75%281x583 mm
Hmotnost v kg 115 115 115 125 11,5 11,5 115 125
Zdruka strojnoZe (mésicl) 24/rvala 24/rvala 24/trvala 24/rvala 24/rvala | 24/rvala 24/rvala 24/rvala 24/irvala
Skartace kovowch sponek ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Skartace plast. karet ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Skartace CD - - ano - - - ano - -
Skartace disket - - - - - - - - -




HSM Securio B22

Prvni model fady Securio
vychazejici s typu HSM 104.3,
pfinasi fadu inovaci zvysujici

komfort obsluhy.

kazdé kancelare.

HSM Securio B24

Zakladni model fady HSM Securio
stfedni tfidy obsahuje vSechny
prvky moderniho skartovaciho
stroje pro velkou kancelar. Vynika
vykonem i usporou elektrické

ASM

Skartovaci stroje do kazdé kancelare

Skartovaci stroje HSM Securio nové generace prinaseji vykon,
komfort obsluhy, usporu elektrické energie a atraktivni design do
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Ws?

Technické parametry

HSM Securio B22

HSM Securio B24

Typ fezu Proufek Proufek Castice Castice | Castice Proufek Proufek Castice Castice Cdstice
Velikost odpadu v mm 39 58 3,9x30 1,9x15 0,78x11 3,9 58 4 5x30 1,9x15 0,78x11
Stuper utajeni DIN 32757-1 2 2 3 4 5 2 2 3 4 5
Stuperi utajeni DIN 66399 P2T2E2 [P2,02T2E2| PAT4E3F1 [PSTS5E4F2| P6F3 |P202T2E2 |P2,02T2E2| P4 03 T4E3F1|P5,TOE4F2| PG, F3
Certifikat NBU - "D" "T" A - - "T" -
Kapacita fezu (A4 80 g/im 2 ) 13-15 17-19 9-11 79 41763 19-21 25-27 14-16 9-11 6
Max. hodinowy wkon 34 kgh 47 kg/h 29 kg/h 22 kg/h 38 kg/h 49 kg/h 30 kg 19 kg 12 kgh
Sifka vstupniho otvoru 240 mm 240 mm

Kapacita zdsobniku 331 341

Piikon motoru 440 W 500 W

Rychlost fezu 80mm/s [ 80mm/s | 90mm/is | 90mmis [90mmis| B5mmis | 65mmis | B5mmis | 65mmis | 65mmis
Pripojeni 230V /50 Hz 230V /50 Hz

Rozméry S xHxV 375x310x600 mm 395x317x605

Hmotnost v kg 11,3 11,3 12,5 125 125 18 18 205 205 205
Zaruka stroj/noZe (mésicl) 36frvala 36frvala 36frvala 36frvala 36/24 36frvala 36frvala 36/rvala 36frvala 36/rvala
Skartace kovovych sponek ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Skartace plast. karet ano ano ano ano ano ano ano ano ano -
Skartace CD - ano - - - ano ano - - -
Skartace disket - - - - - - - - - -
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ASM

Skartovaci stroje s podavaécem dokumentu

v o

V soucasné dobé se stale vice rozsifuje poptavka po skartovacich strojich s automatickym podavacem.
Umoznuji vkladani vétsiho mnozstvi papiru, ktery je poté postupné automaticky skartovan.

HSM Securio AF150

Vykonny skartovaci stroj s jednoduchym
podavac¢em dokumentl, ktery ma zasobnik na
150 lista papiru A4. Vyznacuje se tichosti
chodu a nizkou spotfebou ve STAND-BY

rezimu.
Parametr HSM Securio AF150
Typ fezu Castice Castice Castice
Velikost odpadu v mm 4 5x30 1.9x15 0.78x11
Stupen utajeni DIN 32757-1 3 4 5
Stupen utajeni DIN 66399 P4 03 T4 E3, F1|P5,T5, E4, F2| P6,F3
Cerlifikat NBU
Kapacita fezu (A4 80 gm 2) §-10 6-7 5
Max. hodinovy vkon
Sitka vstupniho otvoru 240 mm
Kapacita zdasobniku 341
Prikon motoru 500 W
Rychlost fezu 65 mm/s | 65mmis | 65mmis
Pripojeni 230V /50 Hz
Rozméry SxHxV 395x381x740mm
Hmotnost v kg 19.6 19,6 19,6
Zaruka stroj/noZe (mésici) J6/Avala 36Mrvala I6Mrvala
Skartace kovovych sponek ano ano ano
Skartace plast. karet ano ano -
Skartace CD ano - -
Skartace disket - - -
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Skartovaci stroje s podavaécem dokumentu

HSM Securio AF500

Skartovaci stroj pro papiry formatu az
A3, s podavacem dokumentt

a zasobnikem na 500 listt papiru.
Kapacita fezu pfi pouziti normalniho
vstupu je az 16 listd papiru. Zasobnik

HSM Securio AF300

Skartovaci stroj s podavacem
dokument( vychazi z modelu AF150.
Zasobnik na 300 list( papiru je
vybaven elektronickym zamkem proti
neautorizovanému vyjmuti papiru

v prab&hu skartovani. Po skartovani se ) je vybaven elektronickym zamkem.
zamek automaticky uvolni. J
Parametr HSM Securio AF300 HSM Securio AF500
Typ fezu Castice Castice Castice Castice Castice Castice
Velikost odpadu v mm 4,5x30 1,9x15 0,78x11 4,5x30 1,9x15 0,78x11
Stupefi utajeni DIN 32757-1 3 4 5 3 4 5
Stuper utajeni DIN 66399 P4 03, T4 E3 F1|P5 T5 E4, F2| P6,F3 |P4,03,T4 E3 F1| P5 T5 E4 F2 P&, F3
Certifikat NBU - - -
Kapacita fezu (A4 80 g/m 2 ) 12-14 8-10 6 14-16 9-11 6
Max_ hodinovy vwkon
Sifka vstupniho otvoru 240 mm 310 mm
Kapacita zasobniku 341 821
Pfikon motoru 500w 500w
Rychlost fezu 65 mm/s | 65 mm/s | 65 mm/s | |
Pripojeni 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Rozméry SxHxV 395x435x837 mm 497x491x1002 mm
Hmotnost v kg 206 204 205 27 27 27
Zaruka stroj/noZe (mésicl) 36/trvala 36/rvala 36/rvala 36/rvala 36/trvala 36/rvala
Skartace kovowych sponek ano ano ano ano ano ano
Skartace plast. karet ano ano - ano ano -
Skartace CD ano - - ano - -
Skartace disket - - - - - -




H S M KVALITA JAKO
STRATEGIE
Skartovace do kancelare

Skartovace pro papiry formatu A4 se zvétSenym zasobnikem na odpad
jsou vhodné pro pracovisté s intenzivnim zatizenim.

Model vychazejici ze stroje Securio S Osvedceny stroj klasicke konstrukce Sy
B24 se zasobnikem vybavenym s objemnym zasobnikem 76 |, Vstup =
zavésem na plastovy pytel Sife 255 mm umoznuje skartovat i
s objemem 55 |. tabelacni papiry s vodici perforaci.

ff‘
y
Technické parametry HSM Securio B26 HSM 125.2
Typ fezu Prouzek Prouzek Céstice Castice Céstice Prouzek Prouzek Prouzek Céstice Castice
Velikost odpadu v mm 3.9 58 4,530 1,915 0,78x11 58 3.9 1,9 3,9x30 1,9x15
Stupen utajeni DIN 32757-1 2 2 3 4 5 2 2 3 3 4
Stupen utajeni DIN 66399 P2 02,72 E2|P2, 02, T2 E2|P4,03, T4 E3, F1|P5, T5,E4 F2| P6,F3 |P2 02 T2 E2|P2 02, T2 E2|P3, T2 E1|P4 T4 E3 F1| P5 T5 E4, F2
Certifikat NBU "W - - T -
Kapacita fezu (A4 80 g/m 2 ) 19-21 25-27 14-16 9-11 6 22-24 17-19 13-14 12.14 8.10
Max_hodinovy vykon 38 kg/h 49 kg/h 30 kg 19 kg 12 kg/h 89 kg/h 73 kgh 54 kg 55 kg 42 kg
Sitka vstupniho otvoru 240 mm 255 mm
Kapacita zdsobniku 551 761
Pfikon motoru 500 W 580 W 670 W
Rychlost fezu 65mm/s | 65mmis B5mm/s | 65mm/s | 65mmis | 120mmis | 120mmis | 120mmus | 130mm/s | 130 mmis
Pripojeni 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Rozméry SxHx V 497x397x676 mm 448x347x828 mm
Hmotnost v kg 242 242 264 266 276 26 26 26 30 30
Zéruka stroj/noZe (mésicl) J6/rvala J6/rvala J6/rvala 36/rvala J6/rvala 36frvala 36Mrvala 36/trvala 36/rvala 36/rvala
Skartace kovowych sponek ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Skartace plast. karet ano ano ano ano - ano ano ano ano ano
Skartace CD ano ano - - - ano ano ano - -
Skartace disket - - - - - ano - - - -




KVALITA JAKO
STRATEGIE

HASM

Skartovaci stroje pro vice kancelari

Vykonné skartovace pro papiry formatu az A3, které svym vykonem
i objemem zasobniku vyhovi potiebé vétsiho mnozstvi uzivatelu.

~ HSM Securio B34

Vykonny skartova¢ papird formatu A4
a A3 s vykonem az 37 listl a
zasobnikem o objemu 100 .

HSM Securio B32 —

HsH

Nejmensi skartovaci stroj pro
zpracovani formatu A3 patfi diky svym
parametram a cené k nejoblibengjSim
strojum HSM stfedni tfidy.

Technické parametry HSM Securio B32 HSM Securio B34

Typ fezu Prouzek Prouzek Castice Castice Castice Prouzek Prouzek Castice Castice Castice
Velikost odpadu v mm 39 5,8 4,5x30 1,9x15 0,78x11 3,9 5,8 4 5x30 1,9x15 0,78x11
Stupefi utajeni DIN 32757-1 2 2 3 4 5 2 2 3 4 5
Stuperi utajeni DIN 66399 | P2,02 T2 E2 |P2,02 T2 E2 |P4 03 T4 E3F1|P5T5E4F2| PBF3 |P202T2E2|P202T2E2| P4,03T4E3F1 | P5T5E4F2 PG, F3
Certifikat NBU "W - - "T" - - - - -
Kapacita fezu (A4 80 g/m2) 19-21 2527 14-16 9-11 6 2527 30-32 19-21 12-13 8
Max. hodinovy wykon 38 kg/h 49 kg/h 30kg 19 kg 12 kg/h 59 kg/h 70 kg/h 43 kg/h 28 kg/h 18 kg/h
Sifka vstupniho otvoru 310 mm 310 mm

Kapacita zdsobniku 821 1001

Prikon motoru 500w 590 W

Rychlost fezu 65 mm/s 65mm/s | B5mm/s | 65mm/s | B5mmis | 88mmis | 88mmis | 80mm/s | 80 mmis 80 mm/s
Pripojeni 230V /50 Hz 230V /50 Hz

Rozméry SxHx V 497x398x790 mm 541x439x845 mm

Hmotnost v kg 255 255 27 27 27 345 345 42 42 42
Zdruka stroj/noZe (mésicl) 36/rvala 36/rvala 36/rvala 36/rvala 36/24 36/rvala 36/rvala 36/rvala 36/rvala 36/24
Skartace kovovych sponek ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano
Skartace plast. karet ano ano ano ano - ano ano ano ano -
Skartace CD ano ano ano - - ano ano ano - -
Skartace disket - - - - - - - - - -




HSM Securio B35

Vykonny skartova¢ papira formatu A4
a A3 s Sirokym vstupem 400 mm a
zvétSenym zasobnikem na skartovany
odpad objemu 130 .

Hsm

KVALITA JAKO
STRATEGIE

ASM

Skartovaci stroje pro vice kancelari

Model HSM Securio B35 je nejvykonnéjsim
typem HSM kategorie oznacené jako B
(Business). Velka kapacita je doplnéna vyssi
feznou rychlosti. Navic ma tento model
rozmérny zasobnik o kapacité 130 .

Technické parametry HSM Securio B35

Typ fezu Prouzek Prouzek Cadstice Castice | Castice
Velikost odpadu v mm 39 58 4 5x30 1,915 0.78x11
Stupen utajeni DIN 32757-1 2 2 3 4 5
Stupen utajeni DIN 66399 (P2 02 T2 E2|P2,02 T2 E2[P4 03 T4E3,F1|P5 TS E4F2| P6F3
Certifikit NBU

Kapacita fezu (A4 80 g/m2) 26-28 35-37 21-22 14-15 9
IMax. hodinowy vykon

Sifka vstupniho otvoru 400 mm

Kapacita zdsobniku 1301

Pfikon matoru 580 W

Rychlost fezu 88mm/s | 88mmis | 80mm/s | 80mmis |65 mmis
Pripojeni 230V /50 Hz

Rozméry S xHxV 618x525x870 mm

Hmotnost v kg 483 481 54 4 532 535
Zdruka stroj/noZe (mésich) 36/4nvala J6/rvala 36Mrvala J6/rvala | 36/rvala
Skartace kovovych sponek ano ano ano ano ano
Skartace plast. karet ano ano ano ano

Skartace CD ano ano ano

Skartace disket




H S M KVALITA JAKO
STRATEGIE
Skartovaci stroje pro vice kancelari

Osvédcené a popularni robustni stroje klasické koncepce, které
se splni i naroéné pozadavky.

ms [CEEXN

Vykonny skartovac klasické Vykonny skartova¢ papiru klasické I
konstrukce pro zpracovani papira ~3 konstrukce s rozSifenym vstupem na

forméatu A4 a A3. Vykonny motor 400 mm a zvétSenym zasobnikem na

o0 pfikonu 1400 W zajistuje skartovany odpad. l
vynikajici parametry.

4

Technické parametry HSM 225.2 HSM 390.3

Typ fezu Prouzek Prouzek Castice Castice Cadstice Castice
Velikost odpadu v mm 39 5,8 3,9x40 1,9x15 3,9x40 1,9x15
Stuperi utajeni DIN 32757-1 2 2 3 4 3 4
Stupen utajeni DIN 66399 P2 02T2E2 |P2,02T2E2|P403T4E3F1|P5T5E4F2 | P403T4E3F1| P5T5E4F2
Certifikat NBU - "W "D" - "D" -
Kapacita fezu (A4 80 g/m2) 25-27 32-33 20-22 12-14 20-22 13-15
Max_ hodinowy wkon 104 kg 134 kg 90 kg 61 kg 90 kg 61 kg
Sifka vstupniho otvoru 300 mm 400 mm

Kapacita zdasobniku 1201 1481

Prikon matoru 1400 W 1400 W

Rychlost fezu 126mmis | 126mm/s | 135mmis | 135mmis 135mmis | 135 mmis
Pripojeni 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Rozméry SxHxV 500x470x895 mm 595x510x915 mm
Hmotnost v kg 42 42 50 48 o6 57
Zéruka stroj/noZe (mésict) 36/rvala J6/rvala J6/rvala I6/rvala 36Mrvala J6/rvala
Skartace kovowych sponek ano ano ano ano ano ano
Skartace plast. karet ano ano ano ano ano ano
Skartace CD ano ano ano - ano

Skartace disket ano ano ano - ano




HSM Securio P36

Profesionalni skartovaci stroj se

zpracovanim az 41 listd najednou,
automatickym mazanim v pfi¢ném fezu
a dalSimi modernimi prvky.

KVALITA JAKO
STRATEGIE

HASM

Profesionalni skartovaci stroje

Nejvykonnéjsi skartovace do kancelarskych prostor jsou uréeny pro

vysokou zatéz. Je mozné je doplnit dalSimi prvky pro zajisténi
nejnaroénéjsich pozadavku uzivatele.

—

Technické parametry

HSM Securio P36

Typ fezu Prouzek Proufek Castice Castice Castice
Velikost odpadu v mm 39 58 4 5x30 1,9x15 0,78x11
Stupen utajeni DIN 32757-1 2 2 3 4 5
Stupefi utajeni DIN 66399 P202T2E2| P2 02T2E2 |P403T4E3F1|P5T5E4F2 P6,F3
Certifikit NBU "W - - - -
Kapacita fezu (A4 80g/m 2) 31-33 39-41 25-27 15-17 10-11
Max_ hodinowy wkon 89 kg 112 kg 77 kg 48 kg 30 kg
Sitka vstupniho otvoru 330 mm

Kapacita zasobniku 1451

Prikon motoru 1800 W

Rychlost fezu 90 mm/is | 90mmis | 100mm/s | 100mmis | 100 mm/s
Pripojeni 230V /50 Hz

Rozméry SxHx V 580x550x936 mm

Hmotnost v kg 64 64 68 68 68
Zaruka strojnoZe (mésict) J6itrvala 36ftrvala J6ftrvala 36krvala J6itrvala
Skartace kovowych sponek ano ano ano ano ano
Skartace plast. karet ano ano ano ano - fano®)
Skartace CD ano ano ano - fano™) - lano®)
Skartace disket ano ano - /ano®) - /ano®) - lano”)

ano *) - pouze u strojl ve verzi s oddélenym vstupem na skartovéni elektronickych médii, jinak nelze!

Stroje fady Professional maji u pfiénych fezd moznost
dodavky s oddélenym vstupem pro skartovani
elektronickych médii. Ve dvefich je oddéleny zasobnik
na odpad z téchto médii.

Rovnéz je v nabidce detekce kovl u strojl v fezu
0,78x11 mm.

HS;,,



H S M KVALITA JAKO
STRATEGIE
Profesionalni skartovaci stroje

Vétsina modela Securio tfidy Professional ma noze Siroké 330 mm,
coz bohaté vyhovi pozadavkim vétsiny uzivatelu a umoziuje to
dosazeni nizSi ceny, nez maji stroje s nozi Sirokymi 400 mm.

HSM Securio P40 —_—

Profesionalni skartovaci stroj se zvySenym Pohled na otevfeny zasobnik u stroje
vykonem. Zpracuje az 150 kg papiru za hodinu, s oddélenym vstupem na skartovani

dodava se ve vSech verzich fezu, dale elektronickych médii. Ve dvitkach je

v kombinaci s oddélenym vstupem na umistén oddéleny zasobnik na tento
elektronicka média a v fezu 0,78x11 mm odpad 4

s moznosti detekce kovu na ochranu nozu.

Technické parametry HSM Securio P40

Typ fezu Proufek Prouzek Castice Castice Castice
Velikost odpadu v mm 39 58 4 5x30 1,9x15 0,78x11
Stupefi utajeni DIN 32757-1 2 2 3 4 5
Stupefi utajeni DIN 66399 P202T2E2 | P202T2E2 |P403T4E3F1|P504T5E4F2 P6F3
Certifikat NBU "D"

Kapacita fezu (A4 80g/m 2 ) 40-42 51-53 31-33 18-20 12-13
Max. hodinowy vykon 120 kg 154 kg 102 kg 64 kg 32 kg
Sifka vstupniho otvoru 330 mm

Kapacita zdsobniku 1451

Piikon motoru 2100 W

Rychlost fezu 100mmis | 100mmis | 110mmis | 110mm/s | 110 mmis
Pripojeni 230V /50 Hz

Rozméry SxHxV 580x550%936 mm

Hmotnost v kg 67 67 72 72 72
Zdruka strojinoZe (mésicd) 36/rvala 36/trvala 36/rvala 36/trvala 36/rvala
Skartace kovowych sponek ano ano ano ano ano
Skartace plast. karet ano ano ano ano - fano™)
Skartace CD ano ano ano ano - fano™)
Skartace disket ano ano ano - fano™) - fano™)

ano *) - pouze u strojl ve verzi s oddélenym vstupem na skartovani elektronickych médii, jinak nelze!



H S M KVALITA JAKO
STRATEGIE
Profesionalni skartovaci stroje

Tyto skartovace se Sifkou nozu 400 mm jsou vhodné pro nejvyssi
vykonové naroky. Maji nejen velky vykon, ale také objemné
zasobniky na skartovany odpad.

HSM Securio P44 _

ey 4 NejvykonnéjSi kancelarsky skartovaci stroj rady
\ Professional. Ma Siroky vstup 400 mm, feznou

kapacitu az 72 listi a zasobnik 205 |. Stroj skartuje

v zakladnim provedeni plastové karty, CD, diskety

I USB paméti ve vSech fezech kromé 0,78x11 mm.
Celkova kapacita je az 202 kg skartovaného papiru za
hodinu. Stroj je mozné objednat i ve verzi s oddélenym
vstupem na skartovani elektronickych médii.

Robustni skartovaci stroj klasické
koncepce, ktery se dodava pouze
v pfiénych fezech je vhodny pro |
pracovisté s vysokou zatézi.

Technické parametry HSM 411.2 HSM Securio P44

Typ fezu Castice Cdstice Prouzek Prouzek Castice Castice Cdstice
Velikost odpadu v mm 3.9x50 1.9x15 39 5.8 3.9x%40 1.9x15 0.78x11
Stuperi utajeni DIN 327571 3 4 2 2 3 4 5
Stupen utajeni DIN 66399 P302T3E2 |[P504T5E4F2|P202T2E2|P202T2E2| P403T4E3F1|P504T5E4F2 P6F3
Certifikdt NBU "D" -

Kapacita fezu (A4 80 g/m 2 ) 33-35 20-22 56-58 70-72 39-41 23-25 15-16
Max_hodinowy wykon 111 kg 76 kg 162 kg 202 kg 114 kg 75kg

Sifka vstupniho otvoru 400 mm 400 mm

Kapacita zasobniku 146 | 2051

Prikon motoru 2100 W 2600 W

Rychlost fezu 100mm/'s | 110 mmis 100mm/s | 100mmis | 100mm/s | 100mm/s [ 100 mmis
Pripojeni 230V /50 Hz 230V /50 Hz

Rozméry SxHxV 595/470/990 700x592x1025 mm

Hmotnost v kg §2 §2 105 105 105 105 105
Zaruka strojnoZe (mésict) 36/rvala 36/rvala 36/trvala 36/rvala 36/rvala 36/trvala 36/rvala
Skartace kovowych sponek ano ano ano ano ano ano ano
Skartace plast. karet ano ano ano ano ano ano - fano™)
Skartace CD ano ano ano ano ano ano - lano®)
Skartace disket ano - ano ano ano ano - lano®)

ano *) - pouze u stroji ve verzi s oddélenym vstupem na skartovani elekironickych médii, jinak nelzel



H S M KVALITA JAKO
STRATEGIE

Skartovaci stroje do technického zazemi

Vykonné stroje s moznosti skartovani zmackaného papiru. Jsou idealni
jako centralni skartovace pro celé administrativni budovy.

Skartovaci stroj s kapacitou az 223 kg/h ma
standardni vstup i turniketovy zasobnik na zmackany
papir. Odpad pada do vyvazeciho voziku

s plastovym vakem.

Verze 2x15 mm ma zmensSeny turniket na zmackany

papir. Technické parametry _ H3SM 450.2 i}
Typ fezu Castice Castice
Velikost odpadu v mm 3,9x50 2x15
Stupen utajeni DIN 32757-1 3 4
\ Stupen utajeni DIN 66399 P403T4E3F1 | P5,O4T5E4F2
Certifikat NBU -
4e / Kapacita fezu (A4 80 g/m 2) 65-70 28-32
/\‘ § /y Max. hodinovy vykon 223 kg 101 kg
f <. s,\\‘.!"" Sifka vstupniho otvoru 443 mm
\ Kapacita zasobniku 290 |
\ @ Piikon motoru 3000 W
' ) Rychlost fezu 218 mmis | 218 mm/s
' Plipojeni _ 400V /50 Hz
Rozméry S xHxV 750/665/1590
Hmotnost v kg 220 220
Zaruka stroj/noZe (mésicl) J6Mrvala J6/rvala
; ‘ Skartace kovowvych sponek ano ano
- | Skartace plast. karet ano ano
Skartace CD ano ano
Skartace disket ano ano




HSM FA 400.2

Velkokapacitni stroj schopny zpracovat pfi
béZném provozu az 250 kg/h. Je vhodny jako
centralni skartova¢ velkych administrativnich
budov, nemocnic, do archivnich firem apod.
Existuje i ve verzi spojené s vertikalnim lisem
na minimalizaci objemu odpadu.

V nabidce jsou i dalSi verze fezu.

KVALITA JAKO
STRATEGIE

HASM

Prumyslové skartovaci stroje

Velkokapacitni skartovaci stroje s pripravnym pultem a podavacim
pasem s kontinualnim pfisunem dokumentu do prostoru nozi.

E.!‘_‘T‘

Velkokapacitni stroj pro zpracovani az 500
kg/h. V nabidce jsou kombinace
s horizontalnimi kanélovymi lisy na

-_51.

@ .. . . . , ,
minimalizaci odpadu. Tento typ je vhodny do - !
velkych administrativnich budov, pro o
J spole¢nosti zabyvajici se profesionalni
. likvidaci odpadu, velké archivy apod.
4 V nabidce jsou i dalSi verze fezu. R
5 b

Technické parametry FA 400.2 FA 500.3
Typ fezu Prouzek Castice Castice Castice
Velikost odpadu v mm 58 5.8x50 10,5 x 40-76 mm 6 x40-53
Stupefi utajeni DIN 32757-1 2 3 2 3
Stupefi utajeni DIN 66399 P2,02T2,E2 P3,02T3,E2 P2,02T2,E2 P3,02 T3 E2
Certifikat NBU R _ _ _
Kapacita fezu (A4 80 g/m 2) 104 96 510-550 340-380
Max. hodinovy vykon 378 ka/h 350 kg/h 1000 kg/h 670 ka/h
Sifka vstupniho ofvoru 428 mm 500 mm
Kapacita zasobniku 460 | 5301
Pfikon motoru 4000 W 7500W
Rychlost fezu 220mmis | 220 mmis 210mmis | 210 mmis

Pripojeni 3x400V /50 Hz 3x400V /50 Hz

Rozméry SxHx V 1157x1568x1650 mm 1170x1795x1795 mm
Hmotnost v kg 425 425 790 790
Zaruka (mésict) 12 12 12 12
Skartace kovovych sponek ano ano ano ano
Skartace plast. kareta CD ano ano ano ano
Skartace disket ano ano ano ano
Skartace Sanondl s dokumenty - - ano ano




H S M KVALITA JAKO
STRATEGIE
Stroje na vyrobu vyplné z kartonu

Idealni zarizeni na zpracovani prebyteénych
kartoni do vypliiového materialu pouzitelného
pro dalsi expedici zbozi.

HSM ProfiPack 400 HSM ProfiPack 425 \_____,,_,.\ .

Idealni stroj pro bézné provozy. Je

Robustni stroj s tfifazovym motorem pro J
nenaro€ny na prostor a zpracovava

téZkou a dlouhodobou préaci Je schopen |

vsechny druhy bézného kartonu do i g zpracovat celé sloZzené krabice az do
vySky 10 mm. Sifku vyplné Ize meénit vySky fezu 20 mm. M4 rovnéz otevieny
podle instalovaného pravitka az na konec s nafezavacim nozem. Maximalni
415 mm. Sitka vypIné je 425 mm. Stejné jako
ProfiPack 400 perforuje a zafezava karton
najednou.
Technické parametry ProfiPack 400 ProfiPack 425
Kapacita fezu (kartonu) 1 2az3
\/ySka vstupniho otvoru 10 mm 20 mm
Max_ Sifka vstupu neomezena negmezena
Max. Sitka mat. na vystupu 415 mm 425 mm
Rychlost fezu 133 mm/s 200 mm/s
Pripojeni 230V /50 Hz Ix400V /50 Hz
Rozméry S x Hx V 290x370x360 mm 700x480x870 mm
Hmotnost v kg 372 175
Zaruka strojnoZe (mésicu) 12 12




KVALITA JAKO
STRATEGIE

HASM

Stolni rezacky HSM

Kotou ¢ové rFezaéky pro b ézné pouziti
Zakladni jednoduché kotoudové fezagky se snadnou obsluhou, maximalni bezpe&nosti prace a nizkou hmotnosti. Rezaci kotoug
S permanentnim ostfenim je vyroben z tvrzené oceli, feZze v obou smérech. Ram a pracovni deska jsou robustni, kovové. Na desce jsou

vyznaceny forméty a thlomér. Papir je béhem fezani prubézné fixovan k podloZce.

Maximalni .
Typ Délka velikost Maximalni sila | Rezna kapacita | Hmotnost Rozmeéry
fezu | Papiru (dle DIN) papiru 80 g/m?, A4 §xdxv
T 3310 | 330 mm A4 1 mm 10 listd 1,5 kg 530x233x95 mm
T 4610 | 460 mm A3 1 mm 10 listd 1,8 kg 663x240x97 mm

Pakove rfezacky
Pakové fezacky pro vyuZiti v domacnostech i kancelafich. Rezaci nGZ z tvrzené oceli ma ergonomické madlo, rdm a pracovni deska jsou
robustni kovové. Bezpecnost obsluhy zajiStuje prahledny kryt, ktery Ize po pouziti sklopit. Pracovni deska m& vyznaceni formatu, rastr
a Uhlomér. Soucasti je odnimatelna posuvna liSta usnadnujici praci pfi opakovaném fezani na stejné rozméry. Mimo nejmensiho typu jsou
stroje vybaveny automatickym pfitlakem pfi fezani.

Typ Délka | Maximalni sila |Rezna kapacita| Sevieni Zadni Rozméry Hmotnost
fezu papiru 80 g/m?, A4 fezaného | doraz Sxdxv
(mm) (mm) (listt) papiru (mm) (kg)
G 3210 |325mm 1 mm 10 Manudlni Ne 605x280x75 mm 2,2 kg
G 3225 | 325 mm 2,5 mm 25 Automatické| Ne | 606x308x102 mm | 3,6 kg
G 4620 | 460 mm 2 mm 20 Automatické| Ne | 737x362x122 mm | 4,7 kg
G 4640 | 460 mm 4 mm 40 Automatické| Ne | 750x406x320 mm | 7,3 kg




HSM R 48000

Profesionalni stroje ur¢ené k fezani stohl papird. Jsou vybaveny
automatickym lisem k zafixovani papiru, pruhlednym ochrannym
krytem, na némzZ je mozné zkontrolovat linii Fezu, pfesnym
dorazem, rastrem na pracovnim pravitku. K typu HSM RT 48000
je moznost dodani stojanového ramu.

H S M KVALITA JAKO
STRATEGIE

Stohova rezacka HSM

Typ Délka Rezna Sevieni Pfedni |Hmotnost |Rozméry
fezu kapacita fezaného
70 g/m?, A4 papiru doraz §xdxv
(mm) (listd) (kg) (mm)
HSM R 48000 480 600 automatické ano 55,1 720 x 760 x 460
Ram HSM 48000 760 x 610 x 750




H S M KVALITA JAKO
STRATEGIE

Obratte se na naSeho obchodniho specialistu:




