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MISTNI
KLIMATIZATORY

AMC-1TAN
AMC-14AN

Funkce automatické ochrany
Nezavisla funkce odvihZovani
Rizeni mikroprocesorem
Rotaéni kompresor
Vyjimatelny filtr

24-hodinovy ¢asovact

Setrné k zivotnimu prostredi
Zaru¢ni doba 2 roky
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VOLITELNE PRISLUSENSTVI

AMC-WINK AMC-WIK
OKENNI SADA NASTENNY SET
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TECHNICKE PARAMETRY

MODEL AMC-T1AN AMC-T4AN
Vykan chlazeni kW 30 40
topeni KW 30 40
OptimaIni velikost mistnosti m¢ 1525 2535
Frekvence / Napéti Hz/V 1~/50/220-240 1~/50/220240
Provozni proud A 58 77
Piikon chlazeni / topeni W 1200 /1000 1500/ 1300
EER /COP 26731 26131
Energeticka tifda chlazeni / topeni - A7AH AlA+H
Akusticky tlak dB(A) 62 63
Pritok vzduchu mh 400 450
Odvihtovant I/den 50 70
Typ chladiva / mnozstvi typ / kg /t eq.CO, R410A/055/1,15 RAT0A/061/1,27
Potencidl globalntho oteplovéni (GWP) hodnota 2088 2088
Rozméry (8 x v xh) mm 300x778x505 300x778x505
Rozméry baleni (£ x v x h) mm 330x815x550 330x815x550
Hmatnost netto/brutto kg 28,5/30,7 3067328
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC 17~32 17~32
topenl iC 7~25 7~25

R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), hodnota GWP pauZitého chiadiva: 2088
Toto zaffzeni obsahuje fluoravané sklentkové plyny zahmuté v Kjotském protokolu.
Hermeticky uzavieny systém.

Jednotky lze instalovat
ve venkavnich i vnitfnich
prostorach.




