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NOVA GENERACE VELMI VYKONNYCH
MULTIFUNKCNICH SYSTEMU

Zcela nové Sharp MX-3100N a MX-2600N navazuji na VYNIKAJICi KVALITA

Uspéch svych ocenovanych predchddcl a urluji novy Kvalita tisku je stejné dudlezitd jako i rychlost. A pravé to je vyraznou
standard pro vysoce vykonné barevné multifunkéni prednosti téchto novych strojd. Skute¢né rozliseni 1 200 x 1 200 dpi
systémy, spolu se specidlné vytvorenym tonerem a developerem dodavaiji

kazdému vytvorenému dokumentu punc dokonalé profesionality. Stejné
Vezméme tieba jejich rychlost. Dokazou zvladnout az dobfe vypadaji také samotné multifunkeni systémy s elegantnimi tvary a
31 nebo 26 Cernobilych i barevnych stran za minutu. decentnf povrchovou Upravou.
S témito novymi stroji se stavaji i ty nejnarocngjsi Ukoly

snadnou praci.

Ale to neni zdaleka vsechno. Nabizi také bohatou zasobu
papiru, rychlé skenovani, velky barevny LCD displej pro
ovladani funkci i zobrazovani nahledd dokumenta,
vysunovaci klavesnici, nastroje pro zvyseni produktivity,
80GB pevny disk a Sirokou skalu doplrikového
pfislusenstvi. To vse bylo vytvofeno s cilem dosahnout

maximalni efektivity.

Kromé toho muZete diky technologii Sharp OSA® (Open
Systems Architecture) doplnit do MX-3100N/MX-2600N
dalsi funkce pro automatizaci rdznych kanceldfskych
praci, napfiklad ukladani a spravy dokumentl. Mizete
tak dosahnout jesté vyssi efektivity.
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MX-310Q0N/MX-2600N
KLICOVE VLASTNOSTI

VYSOKA PRODUKTIVITA
Rychly tisk az 31/26 stran za minutu

Rychlé zhotoveni prvni kopie: barevné za
8,9 s a ¢ernobile za 6,0 s

Rychlost skenovani az 50 barevnych/
Cernobilych origindlt za minutu
Profesiondlni dokoncovaci operace véetné
vytvareni brozur a dérovani (s dopliikovym
pfislusenstvim)

Funkce ,,Sitovy tandem” pro zdvojnasobeni
rychlosti tisku

Standardné vestavény pevny disk a funkce
pro elektronické tfidéni barevnych
i ¢ernobilych dokumentd

Velka zésoba papiru az 5 600 listd

Standardné dodavany obraceci
jednopriichodovy podavac (RSPF) na 100
listd a bezzasobnikovy duplexni modul

SPICKOVA BEZPECNOSTNI RESENI
Modul ochrany dat Sifruje a maze divérné
Udaje (doplnék)
SSL umoznuje Sifrovéni dat pro bezpecnou
sitovou komunikaci

Zabezpecené sitové rozhrani poskytuje

moznost spravy sitového portu a protokolu.

Nabizi také firewall, ktery brani pfimému
pfipojeni a pfistupu neopravnénych
uzivateld

Zasifrované PDF s ochranou heslem pro
bezpecné skenovéni a pfimy tisk (doplnék)
Funkce ,Kontrola dokumentu”*? zabrafuje
neopravnénému kopirovani, skenovani,
faxovani a ukladani dtvérnych dokumentd

*'Pfimy tisk XPS a PDF vyzaduje potiebné prislusenstvi

*2S doplikovym modulem ochrany dat

NOVE STANDARDY PRO

BAREVNY MULTIFUNKCNI SYSTEM

Podporuje nejcastéji pouzivané sitové
operacni systémy a protokoly

Standardné emulace PCL5¢/PCL6 a volitelné
emulace PS3

Barevné sitové skenovéni a prenos do
emailu/FTP/pocitace/slozky/USB paméti ve
forméatu XPS, JPEG, TIFF nebo PDF

Sharpdesk™ pro integrovanou spravu
dokumentl na PC

Funkce ,Ukladéni dokument” pro okamzité
opétovné pouziti ulozenych Uloh

Volitelny Super G3 fax a Internet fax (¢ernobile)
Moderni vzhled, nova povrchova Gprava

Dobfe pfistupny USB port

EKOLOGICKY DESIGN
Nové vyvinuté, ekologicky Setrné spotfebni
materialy (nizka spotreba toneru a OPC
valec s dlouhou Zivotnosti)
Vlysoka Uspora energie (1 W v no¢nim
pohotovostnim rezimu pro pfijem faxovych
Zprav)
Konstrukce bez olova a chromu (spliiuje
normu RoHS)
Tlacitko pro ru¢ni prepnuti do Usporného
rezimu

UNIKATNi FUNKCE SHARP

Rozsifené kopirovaci/tiskové funkce pro
kopirovani knih, zkusebni tisk, primy tisk
XPS/PDF/TIFF/JPEG soubort a primy tisk
z USB*!

Sharp Open Systems Architecture (OSA) pro
pfizpGsobeni funkci systému presné podle
potreb uzivatele (doplnék)

Ovladaci panel s velkym dotykovym
barevnym LCD displejem pro prohlizeni,
odesilani a ukladani dokument

Doplrkova vysunovaci klavesnice pro
zadévani dat

Funkce , Automaticka volba barvy” vybira
automaticky pfislusné rezimy kopirovani
podle jednotlivych barevnych/¢ernobilych
stranek, které jsou v jednom vicestrankovém
originalu

Rozhrani pro déalkovy pfistup umoznuje
zobrazit a ovladdat ovladaci panel na dalku
pres PC.

VYSOKA KVALITA TISKU

Velmi kvalitni tisk 1 200 x 1 200 dpi

Nové vyvinuty toner a developer vytvéreji
spolecné perfektni vytisky

Toner bez oleje pro neleskly barevny tisk
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VELMI VYKONNY CERNOBILY | BAREVNY TISK

MX-3100N/MX-2600N dokaZzou nejen vytvaret dokumenty ve
vysokém rozliSeni 1 200 x 1 200, ale diky spolehlivé jednopracho-
dové tiskové technologii to zvladaji rychlosti az 31 nebo 26 stran za
minutu — dokonce i v barvé. Navic mGzete rozdélit tiskovou Ulohu

mezi dva stroje, abyste ji zvladli za polovi¢ni dobu!

Vykonny procesor a 80GB pevny disk se rychle postaraji i o soubory
se slozitou grafikou. Velkd zasoba papiru az 5 600 listd, uzite¢né
tiskové funkce, oboustranny automaticky tisk a doplrikové
pfislusenstvi pro dokoncovaci operace umoziuji snadno zpracovat

i ty nejnaroc¢néjsi tiskové ulohy.

PROFESIONALNi DOKONCOVACi DOPLNKOVE PRiSLUSENSTVi
Diky Siroké skale pfislusenstvi pro automatické dokoncovaci operace
muZe nyni kazdy vytvaret profesionalné vyhlizejici dokumenty.
Sesivani dokumentl na nékolika mistech, vytvareni brozur sesitych ve
hibetu nebo dérovani vytiski — to vse probiha jako integralni soucast

tiskové ulohy.

SPECIALNi APLIKACE

Pro jesté vétsi pohodli pfi praci je k dispozici funkce ,,Formular”, ktera
umoznuje ukladat sablony dokumentd, abyste nemuseli pouzivat
predtisténé formulare. Pomoci funkce , Tisk zalozek” muzete tisknout
pfimo na ouska zalozek a vkladat zalozky automaticky do tisténého

dokumentu.

MOZNOSTI DOKONCOVAN(

STRUCNY PREHLED
Vykonny barevny a cernobily tisk rychlosti aZ 31/26 stran za minutu

Mimoradné rozliseni 1 200 x 1 200 dpi

Bezzasobnikovy duplexni modul setri penize i misto ve vasem archivu
dokument(

Sitovy tisk podporuje nejcastéji pouZivané sitové operacni systémy a
protokoly

Primy tisk z USB paméti — pohodiny tisk dat prfimo z vétsiny USB
pamétovych zarizeni bez pouZiti PC

Primy tisk XPS/PDF/TIFF/JPEG*" — Seti7 Cas tim, Ze tiskne XPS, PDF, TIFF
nebo JPEG soubory bez pouZiti ovladace tiskarny, napriklad vyvoldnim a

tiskem souboru primo z FTP serveru, prfimym tiskem z webové stranky
nebo pfimym tiskem e-mailovych priloh

Podporuje emulace tiskovych jazyka PCL6 a PCL5c spolu s tiskovym
rozhranim Sharp Common Graphic User Interface

Funkce ,,Sitovy tandem” — zdvojnasobuje efektivni rychlost tisku diky
sdileni Gloh mezi dvéma multifunkcnimi systémy ve stejné siti

Zkusebni tisk — kontrola zkusebni sady vytiskU pred tiskem velkého
poctu vicestrannych dokumentt

Volitelna emulace PostScript 3*? pro kompatibilitu s vice fonty a lepsi
zpracovani grafiky

Kompatibilita s tiskem ¢éarovych kédu*

*1\yzaduje doplrikovy modul MX-PKX1 pro pfimy tisk PDF a MX-PUXT pro XPS,; nemusi
podporovat vsechny forméty soubori XPS, PDF TIFF a JPEG

*2\/yZaduje doplrkovy modul MX-PKX1.
**\/yZaduje doplrikovy modul AR-PF1.

(10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
& [ (X)
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RYCHLE KVALITNiIi KOPIROVANI

Zjistite, Ze kopirovani rychlosti az 31/26 barevnych nebo cernobilych

kopii za minutu je zrovna tak rychlé jako tisk.

MX-3100N/MX-2600N maji také spoustu dlimysinych kopirovacich
funkci, které automaticky zajistuji vyjimecnou kvalitu kopii a
zaroven vam usetfi cas i namahu. Nyni dokazete zvladnout cokoli —
originaly obsahujici stranky s rdznou velikosti, dokumenty

s barevnymi i ¢ernobilymi strankami, originaly s polotonovym

rastrem anebo barevnym pozadim.

VYSOKA KVALITA OBRAZU S NOVYM TONEREM

Dobrym testem pro kazdou kopirku je, jak presné reprodukuje
original. To je dlivod, proc¢ firma Sharp vyvinula pro MX-3100N/
MX-2600N specialni novy toner, ktery vynika reprodukci presnych,
prirozené vyhlizejicich barev, velmi tenkych car, malych znakd a
barevnych prechodt. Tento toner neobsahuje olej, a proto mlizete

na kopie psat nebo na né lepit poznamkové listecky.

SPECIALNi FUNKCE

* Zkusebni kopie — umoznuje udélat zkusebni sadu kopii a provést
potifebné zmény nastaveni, nez se spusti tisk velkého mnozstvi
kopii.

* Barevné razitko — prida na kopie cisla stranek, datum nebo

zadany text, napriklad ,DUVERNE", v a2 Ctyrech rdznych barvach.

AUTOMATICKE BAREVNE KOPIROVAN(

NOVE STANDARDY PRO BARVU, KVALITU A VYKON

STRUCNY PREHLED

* Rychlé zhotoveni 1. kopie — za 8,9 sekundy barevné nebo za 6,0
sekund cernobile

Prakticky obraceci jednopriichodovy podavac originalti (RSPF) na
100 listG umoznuje snadné automatické skenovani i oboustrannych
dokument

Rezim ,,Smisené velikosti originalu” automaticky rozpoznava rizné
velikosti dokumentd*' podévanych pomoci RSPF a vybiré vhodny papir
pro kopirovani

Sofistikovany rezim ,,Automaticka barva” perfektné reprodukuje
i barevné texty s tiskovym rastrem na pozadf

Automaticka volba barvy — MX-3100/MX-2600N automaticky
rozpoznavaji barevné a cernobilé dokumenty u vicestrankovych originalt

a vyberou takovy rezim, aby kopie odpovidaly originalim

Elektronické tridéni a odsazovani kopii pro vysoce produktivni
kopirovani

Velka zasoba papiru — az 5 600 listi

Funkce ,Vytvoreni ulohy” — velky pocet dokumentd je mozné
naskenovat po castech a uloZit je pro tisk jako jedinou Ulohu.

Funkce pro editaci obrazu — vicenasobny soutisk (4 v 1/2 v 1), plakét,
opakovani obrazu, zrcadlovy obraz a mnoho dalsich funkci

* Pro smichani stranek s riznou velikosti plati urcitd omezeni.
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SNADNE BAREVNE SITOVE SKENOVANI

S novymi MX-3100N/MX-2600N je skenovani nejen snadnéjsi a
vsestrannéjsi, ale také rychlé — zafizeni dokaze naskenovat az

50 originalt za minutu (pfi rozliSeni 200 x 200 dpi). Obraceci

jednopriichodovy podavac (RSPF) na 100 originald zvlada snadno
stohy dokumentt — dokonce i kdyZz obsahuji kombinaci barevnych a

cernobilych stranek nebo stranek s rdznou velikosti az do formatu

A3. Staci vlozit celou sadu do podavace a spustit skenovani.

Jakmile naskenujete dokumenty do digitalni podoby, mizete

je posilat kam potiebujete. Diky podpore protokolu LDAP

(Lightweight Directory Access Protocol) mizete vyvolat e-mailovy
adresar, vybrat pozadované adresaty a poslat jim naskenované

soubory. Soubory muzete posilat také pfimo do PC, sitové slozky

(SMB), FTP serveru nebo dokonce do pripojené USB paméti.

4

STRUCNY PREHLED

Barevné skenovani do PC, e-mailt, FTP serverd, sitovych sloZek (SMB)
nebo USB paméti

Rychlost skenovani az 50 originali za minutu*' — cernobile
i barevné

Skenovani originali se smisenou velikosti automaticky pfizptsobuje
nastaveni podle formatu dokumentu*?, ktery je skenovan pres podavac
RSPF

Automaticka volba barvy — pokud vicestrankovy original obsahuje
barevné | Cernobilé stranky, MX-3100N/MX-2600N nastavuji automaticky
bud barevny anebo cernobily reZzim

Kompatibilita s aplikacemi, které pouZzivaji rozhrani TWAIN pro
sitové skenovani (skenovani aktivované z pocitace)

Dodavan Sharpdesk™, software pro sprévu dokumentd

Podpora protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
umoZriuje vybirat e-mailové adresy ze seznamu pro rychlé rozeslani
naskenovanych dokumentu a také automatickou synchronizaci s vasim
primarnim e-mailovym serverem

RGzné formaty naskenovanych soubort — XPS, TIFF, PDF, Sifrovany
PDF, JPEG

Snadné zadavani textu — prednastaveni Casto pouZivanych textu pro
predmét nebo obsah e-mailu, aby se daly zadat jednim tlacitkem

*150 originald za minutu skenovéno pfi rozliseni 200 x 200 dpi.

*2 Pro smichani strének s riznou velikosti plati urcita omezeni.
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VSESTRANNY FAX S VOLBU ODESILANI

Neni tfeba obétovat misto na samostatny faxovy pfistroj. Kdyz
mate v MX-3100N/MX-2600N nainstalovany doplrikovy faxovy
modul, maze kazdy ve vasi kancelafi posilat snadno a rychle faxové
zpravy. Papirové dokumenty je mozné bud naskenovat a poslat pres
ultrarychly 33 600 b/s Super G3 fax anebo muzete posilat digitalni
dokumenty pfimo z vaseho PC pomoci funkce ,,PC-Fax/PC-Internet

Fax”. A to neni vSechno.

G3 14,4 kb/s

cEEmmpaam——p >

Super G3 36,6 kb/s SUPER

aampammdp > =3

AUTOMATICKE DOKONCOVACi OPERACE U PRIJATYCH FAXU
Vestavény duplexni modul usetfi prostredky tim, ze automaticky
vytiskne prichozi faxové zpravy na obé strany papiru. Zarizeni mGzete
nastavit tak, aby délalo automaticky kopie pro rozeslani. Pokud mate
nainstalovany doplnkovy finiSer, mizete dokonce nechat
vicestrankové faxové dokumenty sesit a mizete mit vSechny listy

pohromadé.

NOVE STANDARDY PRO BARVU, KVALITU A VYKON

STRUCNY PREHLED
* Mimoradna flexibilita — odesilani a piijem jednostrannych nebo
oboustrannych faxovych dokumentd aZ do velikosti A3

Uspora ¢asu — Super G3/JBIG komprese pro zvyseni rychlosti
— on-line odesilani pro zkréceni trvani operace

— obraceci podavac (RSPF) na 100 lista pro zvyseni
efektivity

Rychlé odesilani — moznost uloZeni az 999 casto pouzivanych cisel a
volba Cisla jedinym tlacitkem

Presmérovani a prijem zprav bez tisku na papir — umoZriuje
prohlizet prichozi faxové dokumenty pres e-mail a tisknout jen ty, které
potrebujete

Spolehlivost — flash pamét zabranuje ztraté dat pii vypadku napajeni

Duplexni faxovani — skenovani a odesilani oboustrannych dokumentd
a tisk prichozich faxovych zprév na obé strany papiru

Internet fax — odesilani a piijem faxovych zprav pres Internet ve
spolupraci se zafizenimi kompatibilnimi s normou ITU-T T-37, abyste si
nemuseli délat starosti s cenou za prenos

PC-Fax/PC-Internet Fax — posild data pfimo z PC do faxového zafizeni
bez tisku odesilaného dokumentu na papir

Nahled dokumentu pro prohlizeni prijatych faxovych zprav

Poznamka: Faxovani a internetové faxovéni Ize provédét jen cernobile.




POHOTOVE UKLADAN| DOKUMENTU PRO

RYCHLEJSi ZPRACOVANI

Sprava dokumentd muize byt nyni efektivnéjsi, nez kdykoli dfive, diky
internimu pevnému disku pro ukladani dokumentd a zpracovanych
uloh*'. Dokumenty je mozné vyvolat béhem péar okamzikt a
opakovat celé tiskové uUlohy, aniz byste je museli znovu vytvaret.

K dispozici jsou napriklad nasledujici funkce:

RYCHLE UKLADANi DO DOCASNE PAMETI
Na pevny disk Ize ulozit az 1 000 soubortd
nebo 1 700 stran*', které byly kopirovany,
tisknuty, skenovany nebo faxovany*? a pak
je nékdy v budoucnu pouzit, aniz by se

musely znovu skenovat nebo posilat do

zafizeni.

_ : VYLEPSENE DLOUHODOBE UKLADANI
s Umoznuje ulozit az 3 000 souborl nebo
..} 5 500 stranek*', az do 1 000 slozek pod

zadanym nazvem a chranit je pred

—— neopravnénym pfistupem pomoci

- zabezpecovacich funkci Sharp. Moznosti

ukladani jsou:

* Hlavni slozka - pro ukladani soubort do
centréalniho mista pro pohodIné sdileni v ramci
pracovni skupiny m

¢ Uzivatelska slozka — pro ukladani divérnych dat

do heslem chranénych soukromych slozek

Snadny pfistup

Dokumenty, které jsou ulozené na pevném disku MX-3100N/
MX-2600N je mozné zpfistupnit bud pfimo pres ovladaci

panel multifunkéniho systému anebo pres sit prostfednictvim
webového rozhrani. Pred tiskem je mozné zobrazit nahled prvni

stranky ulozeného souboru na LCD displeji.

Bezpecné ulozeni
Je-li nainstalovan doplikovy modul ochrany, jsou vSechna data, ktera
jsou ukladana na pevny disk MX-3100N/MX-2600N, automaticky

sifrovana, aby byla dokonale chranéna pred neopravnénym pristupem.

*' Méfeno pomoci standardni zkusebni pfedlohy Sharp (A4 s 6% pokrytim, ¢ernobild).
Slozka ,,Rychly soubor” sdili pevny disk s funkci , Vytvareni dlohy”; pfi pouZiti obou
funkci je k dispozici az 12 GB mista pro ukladani dat. Pri ukladani barevnych dokumentt
bude maximalni pocet ulozenych stran nizsi.

*2 U faxovych a internetovych faxovych Gloh je mozné ukladat pomoci funkce ,Ukladani
dokumentl” pouze odesilana data (ne pfijaté faxové zpravy).
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VYKONNY APLIKACNI SOFTWARE

SNADNA SPRAVA DOKUMENTU POMOCI SHARPDESK™ Lepsi sprava zafizeni a pracovnich tloh

Program Sharpdesk prinasi vdm i vasim kolegim vykonny systém
pro spravu dokumentt na PC, ktery dokaze pracovat s vice nez 200

rznymi forméaty soubor(.

Umoziuje prochazet, tridit, vyhledavat a sdilet soubory s kymkoli

v siti. Vytvaret nové dokumenty, napriklad spojenim naskenovanych
dat se soubory vytvorenymi v béznych kanceldrskych aplikacich, jako
je Microsoft® Word. Mezi jeho funkce patfi:

Intuitivni rozhrani se zobrazenim miniatur dokumentu
Sharpdesk Imaging poskytuje nastroje pro pridavani poznamek
do dokumentu, aby se daly kontrolovat bez vytisknuti na papir
Sharpdesk Composer spojuje riizné typy soubort do jednoho
dokumentu.

Funkce OCR (rozpoznavani znaku) prevadi dokumenty na
editovatelné textové soubory.

Funkce Output zone rozesila soubory do e-mailu, tiskaren

a dalSich aplikaci

Funkce File search umoznuje vyhledavat podle ndzvu souboru,
klicového slova nebo miniatury dokumentu

Sharp OSA® (Open Systems Architecture)

Produktivitu MX-3100N/MX-2600N mUzete jesté zvysit diky
technologii Sharp OSA, kterd umoznuje vyvojariim tretich stran
integrovat multifunkéni systém pfimo s vasimi firemnimi aplikacemi.

K dispozici tyto OSA moduly Sharp:

Modul integrovani aplikace (MX-AMX1) — umoziuje uZivateldm
pridavat data do naskenovanych dokumentt pred jejich odeslanim
pfimo do aplikaci pro jejich zpracovani a archivaci.

Modul komunika¢ni aplikace (MX-AMX2) — umoznuje vzdalenym
aplikacim vytvaret, konfigurovat a spoustét skenovaci a tiskové
Ulohy na multifunkénim systému.

Modul externiho u¢tovani (MX-AMX3) - sleduje pouziti zafizeni
jednotlivymi osobami nebo pracovnimi skupinami a omezuje

pouziti podle individualnich pfistupovych prav.

NOVE STANDARDY PRO A

Uzitecny program Printer Administration
Utility usnadnuje spravu sité tiskaren.
Sitovi administratofi si mohou vybrat
monitorované polozky a prohlizet
nastaveni, napriklad IP adresu, pfimo ze
svého PC pomoci standardniho

webového prohlizece.

Program Printer Status Monitor vdm
umozni pomoci jednoduchého
grafického rozhrani na PC zkontrolovat
stav MX-3100N/MX-2600N jesté pred
spusténim tiskové Ulohy — napriklad
abyste zjistili, zda je dostatecna zasoba
papiru a toneru — aniz byste museli vstat
od stolu. Upozorni vas také, kdyz je
uloha dokoncena a pripravena

k vyzvednuti.

Job Status Screen zobrazuje na
ovlddacim panelu béhem tisku nebo
kopirovani seznam vsech uloh, abyste
méli okamzity prehled o prabéhu
zpracovani a o poradi vasi Ulohy ve

fronté.



SPICKOVE VICEUROVNOVE ZABEZPECENI

MX-3100N/MX-2600N chrani citlivé ddaje pomoci vykonné Sifrovaci
technologie a pokrodilych zabezpecovacich funkci, které zajistuji

vicelrovinovou ochranu sité a dat.

Funkce ,,Kontrola dokumentu”

Kontrola dokumentu*' zabranuje neopravnénému kopirovani,

skenovani, faxovani a ukladani davérnych dokumentu tim, Ze pfi

prvnim kopirovani nebo tisku prida do dokumentu specialni

informace, ktera zabranuji dalsimu kopirovani. Pokud se nékdo

nasledné pokusi udélat kopii chrdnéného dokumentu, MX-3100N/

MX-2600N tyto informace detekuje a Ulohu zrusi nebo vytiskne

prazdnou stranku*?.

* VlyZaduje doplrikovy modul ochrany dat. Funkce ,Kontrola dokumentd” nemusi u urcitych
typt dokumentu nebo urcitého druhu papiru fungovat.

*2 Prézdna stranka mdze vystoupit také v pripadé, Ze byl papir pro Glohu podén do stroje drive,
nez MX-3100N/MX-2600N detekoval informace zabranujici kopirovani.

Modul ochrany dat
Digitalni kopirky, tiskarny a multifunkéni systémy mohou na svém
pevném disku nebo v interni paméti uchovavat stovky stran

davérnych informaci z prfedchozich dloh. Aby tyto informace byly

chranény pred neopravnénym pristupem, doplrikovy modul ochrany

dat automaticky Sifruje data nebo je po dokonceni ulohy bezpecné

vymazava. Sifruje také adresar.

STRUCNY PREHLED

Modul ochrany dat*’ Sifruje data na pevném disku a v interni paméti a

po pouZiti je bezpecné a kompletné odstrariuje.

Kontrola dokumentu*' zabrariuje neopravnénému kopirovéni,
skenovani, faxovani a ukladani dokumenta.

Zasifrované PDF s ochranou heslem zabrariuji neoprévnénému
prohlizeni davérnych dat.

Karta zabezpecené sité zajistuje spravu sitového protokolu a také
firewallové funkce, aby se zabrénilo primému pripojeni a pfistupu
neopravnénych uZivateld.

Ukladani a tisk davérnych dat chrani citlivé informace tim, Ze pred
vytvérenim dokumentd vyZaduje zadani PIN kédu uZivatele.

Secure Sockets Layer (SSL) sifruje datovou komunikaci, aby se
zabranilo Uniku dat pres sit.

Autentizace uzivatele vyZaduje prihlaseni heslem a ovéreni pomoci
IEEES02.1X, aby byl povolen pristup k zafizeni.

Bezpecné ukladani dokumentd do kartotéky*' — vsechna data, ktera
prichazeji na pevny disk, jsou Sifrovana a mohou byt navic chrénéna
heslem, coZ zarucuje vysoky stupen zabezpeceni.™.

* Ochrana heslem je k dispozici jako standard, Sifrovani je volitelné.
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MX-3100N/MX-2600N — NOVA GENERACE KANCELARSKYCH MULTIFUNKCNICH SYSTEMU:



MX-3100N/MX-2600N

PRISLUSENSTVI

1. MX-FNX9

2. MX-FN10

3. MX-RBX3

N

=
-

DOKONCOVANI

1. MX-FNX9 Vnitini finiser

A3 aZ B5 (odsazeni/sesiti), A3W az A5R*' (bez odsazovani)
Odsazovaci rost (horni): kapacita max. 500 listl papiru*?
Kapacita sesivani: vicepozi¢ni sesiti max. 50 list(*?

Pozice sesiti: 3 pozice (sesiti vpredu, vzadu nebo ve

2 mistech)

Doplitkovy dérovaci modul pro MX-FNX9:
MX-PNX1A - Dérovaci modul, 2 otvory

MX-PNX1C - Dérovaci modul, 4 otvory

MX-PNX1D — Dérovaci modul, 4 otvory s velkou rozteci

2. MX-FN10 Sedlovy finiSer

A3 aZ B5 (odsazeni/sesiti), AW az A5R*' (bez odsazovani)
Odsazovadi rost (horni): kapacita max. 1 000 listl papiru*?
Kapacita sesivani: vicepozi¢ni sesiti max. 50 listd*?

Pozice sesiti: 3 pozice (sesiti vpredu, vzadu nebo ve

2 mistech)

Rost pro sesiti ve htbetu (dolni): 10 sad (11-15 list(),

15 sad (6-10 list@), 20 sad (1-5 listd). Max. 15 listd

v sadé.

Dopliikovy dérovaci modul pro MX-FN10
MX-PNX5A — Dérovaci modul, 2 otvory

MX-PNX5C — Dérovaci modul, 4 otvory

MX-PNX5D - Dérovaci modul, 4 otvory s velkou rozteci

3. MX-RBX3 Jednotka transportu papiru
Nutna pro pouziti MX-FN10

4. MX-TRX1 Vystupni rost

** Kromé ASR.
*2 A4 nebo mensi, 80 g/m?*.
** Pripravuje se.

NOVE STANDARDY PRO
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5. MX-DEX7 6. MX-DEX6
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ZAKLADNI JEDNOTKA

5. MX-DEX7 Stolek se 2 kazetami na 500 listi
A3 az B5R, 500 listt (80 g/m?) v kazdé kazeté

6. MX-DEX6 Stolek s kazetou na 500 listt
A3 az B5R, 500 listt (80 g/m?)

7. MX-DKX3/W Stolek

8. MX-LCX1 Velkokapacitni zasobnik na 3 500 list(
A4 nebo B5, 3 500 listd (80 g/m?)

1210 mm

510 mm'#sgo &
m—

1470 mm 370 mm
*660 mm s prodlouzenym rostem Zobrazeno s dopliikovym

prislusenstvim.

7. MX-DKX3/W

4. MX-TRX1 o

9. MX-FXX2

8. MX-LCX1

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

MX-KBX1 Klavesnice provedeni English, German, French
MX-SMX3 Karta rozsifeni paméti (1 GB)

TISK

MX-PKX1 Modul pro PS3
Umozniuje PostScriptovy tisk
MX-PUX1 Modul pro XPS
(Vyzaduje MX-SMX3)

AR-PF1 Modul pro ¢arové kody

FAXOVANI

9. MX-FXX2 Faxovy modul
Super G3 faxovy modul
MX-FWX1 Modul pro Internet Fax

SKENOVANI

AR-SU1 Razitkovaci jednotka
Oznacuje pro kontrolu jiz naskenované dokumenty

Licence SHARPDESK™

MX-USX1 x 1 uzivatel
MX-USX5 x 5 uzivatelu
MX-US10 x 10 uzivateld
MX-US50 x 50 uzivateld
MX-USAO x 100 uzivatela

ZABEZPECENI

MX-FR10U Modul ochrany dat, komer¢ni verze
MX-FR10 Modul ochrany dat, certifikovano podle
normy Common Criteria**

SHARP OSA®

MX-AMX1 modul integrovani aplikace
MX-AMX2 modul komunikaéni aplikace
MX-AMX3 modul externiho Gctovani

Neékteré pfislusenstvi
nemusi byt v nékterych
zemich dostupné.




TECHNICKE UDAJE MX-3100N/MX-2600N

Obecné Ukladani dokumentt
Rychlost tisku (max)*' A4, na vysku A3 Kapacita pro ukladani Hlavni a uzivatelské slozky: 38 GB, 5 500 stran** nebo 3 000 soubor(
MX-3100N  Barevnych vytiski/kopii za minutu 31 14 Slozka Rychly soubor: 12 GB, 1 700 stran** nebo 1 000 soubor(
Cemobilych vytiski/kopii za minutu 31 14 Ukladané ulohy Kopirovani, tisk, pfimy tisk, skenovani, odesilané faxové zpravy*
MX-2600N  Barevnych vytiski/kopii za minutu 26 13 Ukladané slozky Slozka Rychly soubor, hlavni slozka, uZivatelské slozky (max. 1 000 slozek)
Cemobilych vytiski/kopii za minutu 26 13 Zabezpeceni dokumentt  Ochrana heslem
Velikost papiru Max. Sitka A3, min. A5R
Gramaz papiru Kazeta: 60g/m* — 209g/m’ (véetné duplexu) Sitova tiskarna
Bocni vstup: 55g/m? — 2569/m’ Rozliseni 1200 x 1200 dpi
Zasoba papiru Standardné: 1 100 listd (2 kazety na 500 listd a bocni vstup 100listd), 600 x 600 dpi
Maximum: 5 600 listii (4 kazety na 500 listd, bocni vstup 100 listd a Rozhrani USB 2.0: High-speed
velkokapacitni zasobnik 3 500 list() 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Doba nahfivani Méné nez 60 sekund Podporované 0S*’ Standardné: Windows NT® 4.0 SP5 nebo vy3si, Windows® 98/ME,
Pamét [Kopirka] Standardné 1 GB; maximum 2 GB Windows® 2000, Windows ™ server 2003, Windows® XP Windows Vista®
[Tiskarna] Standardné 512MB; maximum 1,5GB; 80GB pevny disk (HDD)* Volitelné: Mac 05 9.2.2, Mac 0S X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5 - 10.5.1
Napajeni Jmenovité mistni napéti =10 %, 50/60 Hz Tiskové protokoly*’ TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Spotieba (max.) 1,84 kW (200 az 240 V) Tiskové protokoly LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (tisk e-mailti), HTTP
Rozméry (§ x h x v) 620 x 695 x 950 mm aplikace Novell Printserver s NDS a Bindery,
Hmotnost Asi 112 kg FTP pro stahovani tiskovych soubori, tisk pes EtherTalk, IPP
Tiskovy jazyk (emulace) Standardné: PCL 6/5¢
Kopirka Volitelng*: emulace PS3
Velikost originalu Max. A3 Dostupné fonty 80 fontti pro PCL, 136 fontli pro emulaci PS3*
Doba zhotoveni 1. kopie** Barevnd: 8,9 s, Cernobild 6,0 s
Nastaveni po¢tu kopii Max. 999 kopi Cernobily fax (vyzaduje doplitkovy modul MX-FXX2)
Rozliseni (max.) 600 x 600 dpi (barevné a cernobile) Metoda komprese MH/MR/MMR/JBIG
Gradace Odpovida 256 Grovnim Sedé Komunikacni protokol Super G3/G3
Rozsah zoomu 25 az 400 % (25 az 200 % pii poutziti podavace RSPF) s krokem 1 % Doba odesilani Méné nez 3 sekundy*
Prednastavena méfitka 10 méfitek (5 zmenseni/5 zvétseni) Rychlost modemu 33 600 b/s az 2 400 b/s s automatickym nastavenim
Rozliseni pfi odesilani Standard: 203,2 x 97,8 dpi, Extra Fine: 406,4 x 391 dpi
Sitovy skener™ Sitka dokumentu A3 a2 AS
Metoda skenovani Aktivace ze stroje (pfes ovladaci panel)/Aktivace z pocitace (pres aplikaci Pamét 8MB flash pamét
kompatibilni s TWAIN) Stupné sedé Ekvivalentni 256 Grovnim
Rozlideni Aktivace ze stroje: 100, 200, 300, 400, 600 dpi

Aktivace z pocitace: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi,
50 az 9600 dpi pres uZivatelské nastaveni

Formaty souboru XPS, PDF, sifrovany PDF, JPEG, TIFF
Skenovaci utilita Sharpdesk™
Cile skenovani Sken do e-mailu, pocitace, FTP serveru, sitové slozky (SMB), USB paméti

pro dokonalost [l [f pro dokonalost c
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ENERGY STAR SHARP SHARP

*' Rezim kopirovani: Pfi souvislém kopirovani stejného dokumentu na normalni papir formatu A4 na vy3ku bez odsazovani vytiskd. Rezim tisku: Pfi souvislém tisku stejného dokumentu na normalni papir formatu A4 na
vy3ku bez odsazovani vytisk(; nezahrnuje dobu zpracovani pfed tiskem. *2 1 GB znamena u pevnych diska 1 miliardu bytd. Skute¢na naformatovana kapacita je mensi. ** Pfi podavani A4 listt ze zasobniku. ** Pro
Internet fax a PC-Internet fax je vyzadovan dopliikovy modul MX-FWX1. ** MéFeno s pouzitim standardni pfedlohy Sharp (¢ernobild A4 s 6% pokrytim). Slozka ,,Rychly soubor” sdili pevny disk s funkci ,Vytvafeni Glohy”;
pro obé funkce je k dispozici az 12 GB datového prostoru. Barevné stranky zaberou vice mista, a proto se jich na disk vejde méné. ** Vyzaduje dopliikovy modul MX-FXX2. *’ Vyzaduje dopliikovy modul MX-PKX1 pro Mac
0S, EtherTalk. ** VyZaduje dopliikovy modul MX-PKX1. ** Pfi pouziti standardni zkusebni pfedlohy Sharp s asi 700 znaky (format A4 na vy3ku) pfi standardnim rozliseni v rezimu Super G3, 33 600 b/s, JBIG komprese.

SHARP

Vas partner:

Design a specifikace mohou byt bez upozornéni zménény. Viechny informace byly spravné k datu tisku. Logo ENERGY STAR je certifika¢ni
znamka a smi byt pouZita jen pro oznaceni konkrétnich produktt, u kterych bylo ovéreno, ze spliiuji pozadavky Usporného programu
ENERGY STAR. Znamka ENERGY STAR je registrovana v USA. Windows, Windows NT, Windows XP a Windows Vista jsou registrované
ochranné znamky Microsoft Corporation. SAP a viechna loga SAP jsou registrované ochranné znamky SAP AG v Némecku a dalsich zemich.
Citrix je ochranna znamka Citrix Systems, Inc. anebo jedné nebo vice jejich pobocek, a mize byt registrovana u United States Patent and
Trademark Office v USA a také v dal3ich zemich. Vsechny ostatni nazvy spole¢nosti, nazvy produktl a loga jsou ochranné znamky nebo
registrované ochranné znamky pfislusnych vlastniki. Viechny ochranné znamky uznavany. E&OE




